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Haufig gestellte Fragen
Marstek Venus A

Warum entladt sich mein Marstek Venus A nur bis 11%?

1.Schutz der Batterie: Lithium-Batterien (z.B. LiFePO4) durfen nicht komplett entladen werden, da
das ihre Lebensdauer stark verkurzt oder sie beschadigt. Deshalb wird ein Mindestladestand
(Reserve) festgelegt - oft zwischen 10% und 20%.

2.Eingestellte Entladetiefe (DoD - Depth of Discharge): Im System ist meist konfiguriert, wie tief
entladen werden darf. Beispiel 90% nutzbar — Stop bei 10% Rest. Deine 11% passen genau
dazu.

3.Notstrom-/Backup-Reserve: Falls dein System eine Notstromfunktion hat, wird ein Teil der
Kapazitat reserviert, damit bei Stromausfall noch Energie da ist.

4.BMS (Battery Management System): Das interne Managementsystem stoppt die Entladung

automatisch, bevor kritische Werte erreicht werden.

Kann man das andern? - Ja, aber vorsichtig:
e Ind er App oder im Wechselrichter-Menu gibt es oft Einstellungen wie:
o “Min. SOC”
o “Reservekapazitat”

e Wenn du den Wert z.B. auf 5% senkst, bekommst du mehr nutzbare Energie

e aber: das kann die Batterie schneller altern lassen.

Hilfreiche Videos

Video Marstek Venus A
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lqz4WEaD9B8

Giers .,
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Einstellung auf Eigenverbrauch oder manuell?

Kurz gesagt:
Eigenverbrauch= automatisch & intelligent
manuell = du steuerst alles selbst

Hier die Unterschiede konkret fur deinen Marstek Venus A:
e Eigenverbrauch (automatischer Modus)
o funktioniert nur richtig mit Stromsensor (CT / Smart Meter)
o Der Speicher misst den aktuellen Hausverbrauch in Echtzeit:
= Uberschuss vorhanden — Akku ladt automatisch
= Strombedarf im Haus - Akku entladt automatisch

o Ziel: Eigenverbrauch maximieren und Netzbezug minimieren

o Laut Handbuch erkkent das System Lasten und reagiert sofort darauf. Es entsteht ein

automatisches Energiemanagement
o Du musst nichts einstellen - alles lauft komplett automatisch
e Manuell (manueller Modus)
o Kein automatisches Reagieren auf deinen Verbrauch
o Du legst selbst fest :
= wann geladen wird (z.B. 12-16 Uhr)
= wann entladen wird (z.B. abends mit 300W)
= Der Speicher arbeitet “blind”, kennt deinen echten Verbrauch nicht
= Vorteil: gut fur feste Zeitplane oder dynamische Stromtarife
= Nachteil: weniger effizient, weil er nicht weil3, was gerade im Haus passiert
= | aut Handbuch: “fUhrt benuterdefinierte Lade- und Entladestrategien aus”
e Beispiel:
o Eigenverbrauch:
= Waschmaschine lauft: Speicher liefert automatisch Strom
= Sonne scheint: Akku ladt automatisch
o Manuell:
= Speicher entladt um 19:00 Uhr, egal ob du Strom brauchst oder nicht
= Kann auch ins Netz “verpuffen”
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Kann ich meinen Marstek Venus A auch mit einem vorhandenen

wechselrichter kombinieren?

Was dein Marstek Venus A kann:

e Hat integrierten 800W Wechselrichter furs Hausnetz

e Hat Schuko-Notstromausgang (ca. 1200W)

e Die Notstromsteckdose verhalt sich wie ein eigenes kleines Netz (“Insel”) fur Verbraucher

Wechselrichter an der Notstromsteckdose - geht das?

e Rein technisch: ein netzgefuhrter Mikro-Wechselrichter (z.B. 800W) kann dort laufen. Der Speicher
stellt das “Netz” bereit -~ der WR synchronsiert sich daran. Im Inselbetrieb kann man damit den Akku
sogar laden. Also ja, anschlieRen ist grundsatzlich méglich.

e Aber, es gibt Nachteile (WICHTIG)

o Keine Abstimmung der Gerate

= der Venus A und dein zusatzlicher Wechselrichter kommunizieren nicht, beide speisen
unabhangig ein

= Gefahr: Leistung summiert sich unkontrolliert

= Beispiel: Venus speist 800W ins Haus, zusatzlicher WR speist auch 800W = 1600W - nicht
zulassig bei Balkonkraftwerk

o Rechtliches Problem: pro Zahler max. 800VA Einspeiseleistung. Mit zweitem Wechselrichter
betreibst du faktisch zwei Erzeugungsanlagen parallel. Das kann gegen die VDE-Regeln verstol3en
und Probleme mit dem Netzbetreiber bei der Anmeldung geben.

o Technische Risiken: Notstromsteckdose ist nicht fur Einspeiser gedacht (Hersteller-
/Forumshinweise: keine anderen “netzbildenden Quellen” anschlief3en) — im schlimmsten Fall:
Fehlfunktion, Abschaltung oder Schaden

e Fazit: Ja es funktioniert technisch aber:

o nicht sauber geregelt

o rechtlich oft problematisch

o keine Leistunsbegrenzung zwischen den Geraten

o nicht der vorgesehene UseCase

o Fur Dauerbetrieb klar nicht empfehlenswert

o bessere Losung: wenn du mehr Module willst, direkt an die MPPT-Eingange vom Venus A
anschliel3en (bis 2400 kWp maglich oder gréReren / zweiten Speicher oder ein sauberes System
mit Hybrid-Wechselrichter

Giers .,










